
HERION & RAU Fluidtechnik GmbH

圧力スイッチ  ＨＤＳシリーズ
油圧用

■特長

■共通仕様（標準型）

高性能・高信頼性
グリス・加熱オイル等にも適合
軽量・コンパクト

流体：油圧作動油・グリス・軽油・加熱オイル等潤滑性をもつ液体
接続口径：ニップルG¼、回転式又は固定式、フランジ(ISO16873)
取付姿勢：任意
検知圧力範囲：1.0～3.0Mpa,1.0～8.0Mpa,1.0～16Mpa

2.0～20Mpa,2.0～25Mpa,2.0～35Mpa
耐圧：35Mpa（フランジ接続では25Mpa）
繰り返し精度：±2%（最高検知圧力に対して）
開閉圧力差：下記線図参照
作動頻度：100回／分以下
温度範囲：-10～+80℃
耐振性：10G(10～2000Hz)
耐衝撃性：30G
スイッチ機能：1a1b
ＣＥ認定：ＥＵ基準　73/23/EWGに準じる
防塵防水規格：DIN端子:IP65 M12×1:IP67
材質：ハウジング：加圧亜鉛ダイキャスト

調整ノブ：Alダイキャスト（粉末コーティング）
パッキン：PTFE・NBR
内部トリム：SUS

重量：0.325kg

■形式表示

 HDS  -  1  -  XXX  - K  -  X  -  1  -  GE XXX

油圧シリーズ

1a1b

設定圧力範囲
030 : 1.0～3.0Mpa
080 : 1.0～8.0Mpa
120 : 1.0～12.0Mpa
160 : 1.0～16.0Mpa

; 200 : 2.0～20.0Mpa
; 250 : 2.0～25.0Mpa
; 320 : 2.0～32.0Mpa

K = ピストン構造

接続方式
3 = ニップルG¼固定
4 = フランジ
5 = 垂直フランジ
7 = ニップルG¼回転

1 = DIN端子
特注コード

■開閉圧力差線図
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スイッチ記号



■寸法図

HERION & RAU
Fluidtechnik GmbH 

Zeppelinstraße 6
D-71083 Herrenberg

tel. +49 (0) 7032/2017-0 kontakt@bar-control.de
fax +49 (0) 7032/2017-199 www.bar-control.de

代理店

ニップル方式　固定式、回転式　G¼

堅形フランジ方式　ISO16873

水平フランジ方式

最高使用圧力　35Mpa

最高使用圧力　35Mpa

最高使用圧力　25Mpa


